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"Grundsätzlich ist der Transport von Li-Ion-Akkus in Passagierflugzeugen erlaubt, er unterliegt aber gewissen Beschränkungen. 
Bei der Mitnahme von Li-Ion-Akkus durch deren Besitzer ist die Kapazität der Akkus in Wattstunden (Wh) von entscheidender 
Bedeutung. Dabei wird in drei Stufen unterschieden: Akkus unter 100 Wh, mit 100 bis 160 Wh und über 160 Wh. 
Außerdem spielt es eine Rolle, ob der Akku im Gerät steckt oder ob er als Ersatzakku mitgenommen wird. Die Zahl der
Ersatzakkus ist bei der Wattstundenspanne von 100 bis 160 Wh auf zwei limitiert."

Wattstunden *) Konfiguration Bordgepäck Eingechecktes 
Gepäck

Airline-
Genehmigung

bis 100 Wh im Equipment erlaubt erlaubt nicht erforderlich

bis 100 Wh Ersatzakku erlaubt, keine genaue 
Maximalmenge nicht erlaubt nicht erforderlich

100 bis 160 Wh im Equipment erlaubt erlaubt seit 2017 nicht mehr 
erforderlich

100 bis 160 Wh Ersatzakku erlaubt, maximal 2 nicht erlaubt erforderlich

über 160 Wh

*) Wh = Kapazität in Ampèrestunden [Ah] X Spannung [Volt]

Die Bestimmungen von 2.3 und Tabelle 2.3.A können durch Abweichungen der Staaten oder der
Luftfahrtunternehmen eingeschränkt werden .

Müssen deklariert und als Luftfracht gemäß der IATA-Gefahrgut-Vorschriften transportiert 
werden


