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K-Dive Tools 
Birchlistrasse 12, 8737 Gommiswald 
Telefon: +41 (0)55 280 40 49 
Mobil:    +41 (0)78 757 41 70 
Fax:       +41 (0)860 78 757 41 70 
Mail:      shop@k-divetools.ch 

 Caveman Compact Caveman 3000 Frogman WB Frogman NB 

Powerled CREE  XM-L 1 x U3 CREE 1 x U2  CREE XM-L 1 x U3 CREE XM-L 1 x U3 

  1 x Cree Q5 Power LED 4 x Cree Q5 Power LED     

Modes 2 * 3 Modi: 3 Lichtquellen 3 * 7 Modi: 3 Lichtquellen 1 * 3 Modi: 3 Lichtquellen 

  100%, 30% 100 %, 30 %, 10 %, 1 %,  100 %, 30 %, SOS 

  Blinkmodus (Leben-Modus), 2 Hz, 9Hz, SOS   

Schalter Knopf Elektro-Drehschalter Drehschalter auf der Rückseite 

Material CNC gefertigt, eloxierties Aluminium 

  kratzfest, schockresistent & wasserdicht 

Schutzklasse IP68, bis 100 Meter IP68, bis 60 Meter IP68, bis 100 Meter 

  mit mehreren O-Ringen abgedichtet mit mehreren O-Ringen abgedichtet mit mehreren O-Ringen abgedichtet 

Akku Lithium-Ionen neue Generation-Akku, 3,7V, 10000mAh, robuste, wasserdichte & 

  geschwungene Form, eloxierte Aluminiumlegierung 

Betriebszeit 4 Std. (Spot / Flood) 100%: 4 h / 30%: 12h / 10%: 36h 
100%: 120min / 30% : 420min 

  2 Std. kombiniert mit Spot und Flood  1%: ca. 360h (15 Tage)  

Ladezeit:  5 – 8 Std. / 500mA/Stunde  

LED Lebensdauer  8 Jahre oder 50000 Stunden  

Batterie Lebensdauer 2 Jahre oder 12500 Stunden  

Gewicht  560g (Lampenkopf mit Akku) 

Abmessungen  Durchmesser  57mm, Tiefe  47mm 
Durchmesser 67.5mm, Tiefe 30.5mm Durchmesser 40 mm, Tiefe 57mm 

  62 mm x 57mm mit Halterung 

Licht Abstrahlwinkel  Fokus 12 º (Spot-Beleuchtung) Abstrahlwinkel Fokus 60º 
(Video) 

Abstrahlwinkel Fokus 11º 
(Spot)   Flood 120° (Weitwinkel) 

Beleuchtung  Total ca. 3000Lm  Total ca. 3200Lm  Total ca. 700Lm 

Lichtfarbe 7200 K (Bläuliches Kaltweiß), Spot 
6000 ~ 7200 K (Bläuliches Kaltweiß), 
Spot 7200 K (Bläuliches Kaltweiß) 

  5600k (Warmweiss), Flood  4800k (Warmweiss), Flood 

Qualitätsstandard ANSI/NEMA FL 1—2009, IEC/EN 60825－1 

  EMC Richtline 89/336/EC   

vorgeschl. Montage Front Side 

Listenpreis CHF 397.- CHF 434.- CHF 372.- CHF 372.- 

* AKTION bis 30.06.2014: CHF 369.- CHF 399.- CHF 359.- CHF 359.- 

Betriebszeit oder Entladezeit hängt vom Alter und Zustand des Akkus und der Umgebungstemperatur ab. 

2 Jahre Garantie auf alle Komponenten für Fabrikationsfehler. Die Garantie auf den Akku beträgt 3 Monate. 

Jegliche Manipulation oder bei unsachgemäßer Verwendung der Lampe oder der Batterie erlischt die Garantie. 

Jede Woche werden die Bestellungen zusammengezogen und beim Lieferanten bestellt. Lieferfrist ca. 14 Tage 
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