
Links: Messungen werden mit einem solchen, 40 Meter langen Lastkahn mit Kran durchgeführt. 

Rechts: Der Lastkahn bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h entlang der roten Punkte und führt 
alle zehn Sekunden eine Messung mit einem Luftpulser durch. Die Luftimpulse sind sehr laut – bis zu 194 dB – 
und stellen für Taucher eine Gefahr dar. 

Informieren Sie sich oder vermeiden Sie vom 10.3.-31.3.2023 
Tauchgänge im rot eingezeichneten Perimeter auf dem See!

Vom 10.-31.3.2023 werden tagsüber an mehreren Tagen Messungen mit Luftpulsern auf 
dem Bielersee durchgeführt. Unter Wasser sind diese sehr laut und stellen für Taucher eine 
Gefahr dar. Verzichten Sie in diesem Zeitraum auf Tauchgänge im eingezeichneten Perime-
ter oder informieren Sie sich vorgängig (E-Mail und Telefon unten).

7. März 2023

Messungen mit Luftpulsern auf Bielersee – 
Gefahr für Taucher!

Messungen im Auftrag des Bundesamtes für Bauten und Logistik BBL 
für das Erdwärmeprojekt Magglingen. www.waermeverbund-baspo-magglingen.ch

Auskunft per E-Mail und Telefon: info@waermeverbund-baspo-magglingen.ch | 079 648 96 89.


